TUTORIAL HANDYTONE 503 GRANDSTREAM
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Antes de qualquer procedimento tenha certeza que seu PC esta utilizando o Protocolo TCP/IP e
gue esta configurado para obter um endereco |P automaticamente. Para saber isso basta fazer o
seguinte: Na érea de trabalho escolha: Iniciar => Painel de Controle => Conexdes de Rede => Conexao
Local => Propriedades => Deixe marcadas as opgles. Obter endereco TCP/IP automaticamente e
Obter servidor DNS automaticamente.

INSTALANDO E UTILIZANDO SEU ATA
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End User Password: | |(puposdymﬁsphjbdfwsoaﬂrpfmoﬂ
Web Port: (80 | (default for HTTP is 80)

Telnet Server: ONoe (& VYes
IP Address:| & gmamically assigned via DHCP

DHCP hostname: | | (optional)

DHCP domain: | (optional)

DHCP vendor class ID: |[HT500 | (optional)
O use PPPeE

PPPoE account ID: |seunome@seuprwedor.com.br|
PPPoE password: [suazenha |

PPPGE Service Name:  |[nome do seu provedor |
Preferred DNS server 0 0 [0 [0 |

) statically confimured as:
IP Address: [1s2 |/w.e |lo |]wo |
Subnet Mask: [85 |J2s5 |lo Jlo ]
Default Router: o |lo Jo o ]
DNS Server 1: [0 Jle (o Jlo ]
DNS Server 20 [ |lo Jo o ]

Account Active: ) No ® Yes

SIP Server: |slp.n-tworkslstmu.ourn.br| (e.g.. sip mycompany.com, or [P address)
Outhound Proxy: |sip.nﬂ:workshhm“.uom.br | (e.g.. proxy myprovider com, or IP address, if any)
SIP Transport: & UDP O TCP O TLS (default is UDP)
NAT Traversal (STUN): © No O No, but send keep-alive O Yes
SIP User ID: | seu nimero VOIP de 7 digitos | (the user part of an SIP address)

Authenticate ID: | seu namero VOIP de 7 digitos | (can be identical to or different from SIP User ID)

Authenticate Password: |sua senha | (purposely not displayed for security protection)
Name: |seu nome ou da sua empresa| (optional, e.g., John Doc)




DTMF Payload Type:
DIMF in dudio: ® No O Yes
DIMF viaRFC2833: ® No O Yes

DIMF via SIPINFO: O No @ Yes

Send Hook Flash Event: ® No O Yes (Hook-Flash will be sent as a DTMF event if set to Yes)
Enable Call Features: (O No & Yes (if Yes, call features using star codes will be supported locally)

Preferred Vocoder:  choice 1- | G729
(in listed order) choice 2- | G729E

choice 3: | G723
choice 4: | G726-32
choice 5: | AAL2-G726-40 v
choice 6: | AAL2-G726-32 |»
choice 7: | AAL2-G726-24 |»
choice 8- | PCMU v
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Portal de Voz

NaGuia"FXO PORT" vocévai inserir os dados de umalinhaVoip, igual vocé fez naGuia FXS PORT.
IMPORTANTE: A conta (LINHA) FXO nao pode ser a mesma da FXS, pode ser da mesma ou de outra
operadora Voip, sO hao pode ser a mesma conta.
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Extensao Voip
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Hot Line



MENU DE VOZ DO HANDYTONE
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